
Technische Voraussetzungen für die Installation eines Vertikaltuchs 
 

 

Hängepunkt 

 

 1 Hängepunkt in lichter Raumhöhe von mindestens 5m 

 punktuelle Traglast des Hängepunktes: mindestens 250 kg 

 maximale Höhe des Hängepunktes: 11m 

 Bei einer Raumhöhe von z.B. 15 m kann, falls erforderlich in Absprache mit der 

beauftragten Technikfirma, ein Hängepunkt auf die entsprechende Höhe ge-

legt werden. 

 Eine entsprechend lange Leiter oder ein Steiger, um den Hängepunkt erreichen 

zu können muss vorhanden sein oder eine sonstige Zugänglichkeit des Hänge-

punkts muss ermöglicht werden. 

 

Aktions- und Sicherheitsradius 

 

 Um das Tuch muss auf gesamter Länge ein 

freier Radius von mindesten 2m eingehalten 

werden. In diesem Raum dürfen sich keine 

Träger, Lampen, Dekorationsgegenstände, 

Deckenabhängungen oder sonstiges befin-

den. 

 Es muss ein Mindestabstand von 4m zu bren-

nenden Objekten wie Kerzen, Showfeuerwerk 

o.ä. eingehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht 

 

Es wäre schön, wenn das Tuch in der gesamten Länge von 4 Seiten ausgeleuchtet wäre. 

Nach Möglichkeit gibt es Licht von oben. 

 

Tontechnik 

 

Eine der Veranstaltung entsprechende Anlage zum Abspielen der Musik muss zur Verfü-

gung stehen. Bitte vorher mitteilen, auf welchem Medium (USB-Stick, CD, etc.) die Musik 

abgespielt werden kann. 

 

  



Outdoor oder fehlender Hängepunkt 

 

Bei Outdoorveranstaltungen oder Räumlichkeiten ohne entsprechenden Hängepunkt 

kann ein freistehendes Gerüst mitgebracht werden. Maße siehe nachfolgende Zeichnung: 

 

 

 

Höhe: 5 – 7m 

Breite: 3,50 – 4m 

Tiefe: 4,70m 

 

Für den Aufbau werden eine 

Freifläche von 11x4m sowie 

2-3 Helfer benötigt. 

 


